
Installationsanleitung
für die DEM’O-station

Inbetriebnahme
Säule wechseln (KC+)

Ersatzteile

Der Sättigungsgrad der Station ist an der
BLAUEN Spalte mit dem Etikett zu er-
kennen (gesättigtes Harz färbt sich OC-
KERFARBEN).

• Wenn die BLAUE Säule mit dem Etikett ihre
Farbe vollständig geändert hat, ent- fernen
Sie alle Säulen mithilfe des mitge-
lieferten Schlüsselsatzes vom Ständer.
• Ersetzen Sie sie durch neue Säulen; die
blaue Säule mit dem Etikett wird immer 
die vorletzte sein. 
• Platzieren Sie die Ein-/Ausgangsverbin-
dungen und die Verbindungen zwischen 
den Säulen wieder ein.

Ersatz: 
• Winkelstück: RC.DEMO

Ersatzrohr:
• Polyethylenrohr : TP.DEMO

Die horizontal verwendete Station kann an der

Wand befestigt werden (Schrauben und Dübel

werden mitgeliefert), auf einem Wagen befestigt

oder auf einer Palette platziert werden.

Installieren Sie den männlichen Teil des KCR

systems am Wasseranschluss.

Verbinden Sie den Wasserschlauch mithilfe des

mitgelieferten Adapters mit dem Wasse- rhahn.
 

Entfernen Sie den Stopfen, indem Sie das Rohr am

Ende schließen. 

Stellen Sie den Durchfluss auf maximal 150 Liter

pro Stunde ein. 

Die Ein- und Auslassanschlüsse können

ausgetauscht werden, um die Fließrichtung des

Wassers mit dem mitgelieferten Schlüsselsatz zu

wählen.

Um einen Überdruck zu vermeiden, schließen
Sie das Wasserventil des Geräts, wenn es
nicht in Betrieb ist.
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