
Instrucciones para la
instalación de la estación
DEM’O 

Puesta en servicio
Cambio de
columna (KC+)

Piezas de recambio

Tapa final de recambio:

• Racor codo RC.DEMO

Tubo de recambio:
• tubo de polietileno: TP.DEMO

La estación utilizada horizontalmente puede ser

montada en la pared (se incluyen tornillos y

tacos), fijada en un carrito o colocada sobre una

base.

Instalar la parte macho del sistema KCR en la

entrada de agua. 

Acople la manguera de suministro al grifo

mediante el adaptador suministrado.

Retire el tapón que cierra el tubo de salida.

Ajuste el caudal a un máximo de 150 litros/ hora. 

Los accesorios de entrada y salida son

intercambiables para poder elegir la dirección del

flujo de agua utilizando el juego de llaves

suministrado

Para evitar cualquier tipo de sobrepresión,
cierre la válvula de suministro de agua situada
en la parte superior de la unidad cuando esta
no esté en uso.
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El nivel de saturación de la estación se puede ver
en la columna AZUL etiquetada (el color de la
resi- na saturada vira a OCRE).

Cuando la columna de la etiqueta AZUL haya
cambiado por completo de color, retire todas
las columnas del soporte utilizando el juego
de llaves suministrado.
Reemplácelas por nuevas columnas; la co-
lumna etiquetada en azul debe ser siempre la
penúltima. 
Sustituya las conexiones de entrada/salida, así
como las que interconectan las columnas


