
Vantaggi 
• Produce acqua demineralizzata a basso costo

• Funziona senza elettricità

• Facile cambiare le colonne (strumenti in dotazione)

• Saturazione visibile dal cambiamento di colore delle

colonne

• Dispositivo portatile

• Evita la manutenzione dei contenitori (MSD)

• A basso impatto ambientale

Usi 
Questa stazione è progettata per produrre acqua demineralizzata per batterie con manutenzione, ferri da 
stiro, pulitori a vapore, pulizie che non lasciano aloni, risciacquo di circuiti stampati e di assemblaggi mec-
canici, impianti di condizionamento e caldaie, ecc. 

Descrizione
Permette di produrre acqua parzialmente demineralizzata: trattando l’acqua a 60 litri/ora, lo scambiatore di 
ioni fissa quasi completamente i cationi e i sali degli acidi forti, come cloruri, solfati e nitrati. Consegnato 
assemblato e pronto all’uso, con connessioni, 4 metri di tubo, rubinetto di arresto, riduttore di pressione, viti 
e kit di collegamento rapido al rubinetto. 

I M P I A NTO  D I  P R O D U Z I O N E  D I 
AC Q UA  D E M I N E R A L I Z Z ATA 

M
O

D
E

M
 1

0
0

0
Maxy

depuis 1966

04 94 48 32 26 contact@maxy.net www.maxy.net
Z.I. Les plantades
275 Rue Robert Schumann 
83130 La Garde 

N° SIRET : 
71980719000033
R.C.S. Toulon



Caratteristiche
•	
•	

• Pressione massima:
3 bar a temperatura ambiente

• Flusso: Fino a 60 litri/ora
• Temperatura di lavoro: 10-45°C
• Conservazione:

Si conserva per 2 anni, nella confe-

zione originale e a temperatura am-

biente.

• Dimensioni: 55x35 cm
• Peso: 9 kg

Kit di sostituzione della colonna:  

K1000

Al punto di saturazione, tutte le colonne della

La stazione deve essere sostituita.

• Dispositivo portatile 

• Evita la manutenzione dei contenitori (MSD)

• A basso impatto ambientale Prestazioni a 20°F

Proprietà
• Telaio :

Polistirene e poliacrilato di tipo gel, incro-
ciato con divinilbenzene. 

• Gruppi funzionali:
• Ammina solfonica e terziaria
• Composizione:

60% cationi fortemente acidi
40% anioni mediamente basici

• Forma ionica:  H+ e base libera
• Resistenza chimica:

INSOLUBILE in acidi, basi diluite e comuni
solventi.

• Cambio di colore della penultima colonna
Se nuova VERDE,  se satura VIOLA

1000 litri
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Conduttività: - 20 μS/cm 

Saturazione: 
Indicatore colorato che ruota all’au-
mentare della saturazione.  




