
Notice d’installation de la
station MODEM 1000

Mise en service
La station utilisée à l’horizontale peut-être
fixée au mur (vis et chevilles fournies), fixée
sur un chariot ou posée sur une paillassse. 

Changement de
colonnes
Le niveau de saturation de la station est visible: la
résine saturée vire du VERT au VIOLET.

Pièces de rechange
Embout de remplacement pour les stations
OPUR, DEM'O et MODEM 1000 :

Installer la partie mal du système KCR sur
l’arrivée d’eau.
Raccorder le tuyau d’alimentation au robinet en
utilisant l’adaptateur fourni.
Enlever le bouchon en fermant le tuyau en
sortie. 
Régler le débit à 60 litres/heure maximum.
Les raccords d’arrivée et de sortie peuvent être
interchangeables de manière à choisir le sens
de l’écoulement de l’eau en utilisant le jeu de
clés fourni.

• 

•
• 

Lorsque la dernière colonne a entièrement
changé de couleur, retirer toutes les colonnes
saturées du support en utilisant le jeu de clés
fourni. 
Les remplacer par des colonnes neuves.
Replacer les connexions d’entrée/sortie et 
celles interconnectant les colonnes.

• embout raccord coudé : RC.DEMO

Pour éviter toute surpression, fermez la vanne
bleue d’alimentation en eau, en amont de l’appa-
reil, lorsqu’il n’est pas en service.

Tuyau de remplacement pour les stations OPUR,
DEM’O et MODEM 1000 :
• tuyau polyéthylène : TP.DEMO
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