
Vorteile 
•	 Produziert kostengünstig entmineralisiertes Wasser 

•	 Funktioniert ohne Strom 

•	 Einfaches Auswechseln der Säulen (Werkzeug im  

Lieferumfang enthalten) 

•	 Sichtbare Sättigung durch Verfärbung der Säulen 

•	 Tragbares Gerät 

•	 Vermeidet das Tragen von Behältern (MSD) 

•	 Geringe Umweltbelastung 

Anwendungen 
OPUR ist eine Anlage zur Herstellung von gereinigtem Wasser, die reines Wasser für die Forschung sowie 
den medizinischen und pharmazeutischen Sektor produziert. 

Beschreibung
Die Station wird gebrauchsfertig geliefert und enthält einen Druckminderer und ein Schnellkupplungsset, 
das einen einfachen und bequemen Anschluss an die Wasserzufuhr ermöglicht. Zubehör wie ein Absper-
rhahn und ein Ventil zur Durchflusskontrolle werden mit 4 m Schlauch geliefert. So kann sich die OPUR-Sta-
tion an die Bedürfnisse jedes einzelnen Betreibers anpassen. Die Station bietet 3 Einsatzmöglichkeiten: an 
der Wand angebracht, auf einem Labortisch abgestellt oder auf einem Wagen um ihn mobil zu halten.
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•	 Leitfähigkeit: 0.3 bis 1 µS/cm
•	 Leistung bei 25°F: 420 litres 
•	 Sättigung:  

Ein farbiger Indikator in den Spalten 2 
und 3

•	 Maximaler Druck:  
4 bar bei Raumtemperatur

•	 Durchsatz: bis zu 60 Liter/Stunde
•	 Anwendungstemperatur: 10-35°C
•	 Bewahrung:
	 In der Originalverpackung bei Raumtempe-

ratur zwei Jahre haltbar

•	 Maße: 31x60 cm
•	 Gewicht: 7 kg

Zusammensetzung 
•	 Aluminiumgerüst mit Tragegriff. 
•	 1 ORC, Aktivkohlesäule zur Entfernung von Chlor, 

Mikroverunreinigungen, Kohlenwasserstoffen, Oxi-
dationsnebenprodukten, Detergenzien 

•	 2 Ionenaustauscher R2, die hochreines entmine-
ralisiertes Wasser erzeugen, das bei Sättigung die 
Farbe wechselt. 

•	 1 speziell entwickelter Ionenaustauscher TOC für 
die Endaufbereitung, der es ermöglicht, ultrareines 
Wasser mit einem Restgehalt an organischem 
Gesamtkohlenstoff (TOC) von weniger als 5 ppb zu 
produzieren. 

•	 1 Sterilisierbarer Filter filtert Bakterien auf 0,2 μm-
zur Herstellung von sterilem Wasser. 

Eigenschaften
•	 Chemische Beständigkeit: 

	 UNLÖSLICH in Säuren, verdünnten Basen 

und üblichen Lösungsmitteln

•	 Farbwechsel der vorletzten Säule:	  
	 Neu BLAU, gesättigt OCKERFARBEN 

Bei Sättigung müssen alle Säulen der Sta-

tion Station ausgetauscht werden müssen.

•	 Sterilisation des Endfilters   
Eine Sterilisation von 30 Minuten bei 120 
°C (oder 10 Minuten bei 134 °C) reicht 
aus, um das Wachstum aller vegetativen 
Organismen zu stoppen. Diese Sterili-
sation sollte umso häufiger erfolgen, je 
seltener das System genutzt wird.

Kits für Ersatzsäulen: KEL
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