
Anwendungen 
Die ORC-Säule ist für die Herstellung von reinem und ultrareinem Wasser bestimmt. Sie wird für den medi-
zinischen und wissenschaftlichen Gebrauch benötigt. 

Beschreibung
Die Aktivkohlekolonne eignet sich für die Behandlung von Wasser mit mittlerer organischer Belastung. Sie 
ist besonders geeignet für die Entfernung von Chlor, Mikroverunreinigungen, Kohlenwasserstoffen, Oxida-
tionsnebenprodukten, Reinigungsmitteln ... 

Sein Reinheitsgrad eignet sich für die Herstellung von ultrareinem Wasser. Die verwendete Aktivkohle wird 
aus einem erneuerbaren Rohstoff (Kokosnuss-Charcoal) hergestellt und entspricht der Norm NF EN 12915.
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Eigenschaften
•	 Sättigung:
	 Hohe Adsorptionskapazität. Nicht sicht-

bar durch Verfärbung, die ORC-Säule wird 
nach dem Austausch von 10 Ionenaus-
tauschern, die ihr folgen, ausgetauscht.

•	 Maximaler Druck: 
	 3 bar bei Raumtemperatur
•	 Minimales verarbeitetes Volumen:  

1800 L à 20°F
•	 Durchsatz: bis zu 60 Liter/Stunde
•	 Anwendungstemperatur: 10-60°C
•	 Bewahrung:
	 In der Originalverpackung bei Raumtempe-

ratur zwei Jahre haltbar

•	 Maße: 500x60 mm
•	 Gewicht: 1,35 kg

Physikalisch-chemische eigenschaft 

Schüttdichte (g/cm³) :                              0.50
Härte (% mini) :                                              98
Jodindex (mg/g mini) :                            1100
CCl4-Index (%) :                                             65
Index Butan (%) :                                       25.6
Spezifische BET-Oberfläche (m²/ g) :   1150

Leistungen
Die hohe Adsorptionsfähigkeit sorgt für eine sehr 
gute Wirksamkeit gegenüber Mikroverunreinigun-
gen, Pestiziden, Oxidationsnebenprodukten und 
Reinigungsmitteln (BET1 150 m²/gr Atrazin-Ad-
sorption): 120 mg/g) Die Wahl der Korngröße 
ermöglicht eine gute Anpassung an die hydrau-
lischen Bedingungen des Aufbereitungspro-
zesses. 

Die homogene Korngröße ermöglicht geringe Druc-
kverluste und lange Filtrationszyklen. Die hohe 
Härte verleiht eine sehr hohe Abriebfestigkeit. Die 
hohe Dichte induziert eine hohe volumetrische 
Aufnahmekapazität. Die sehr geringe Mineralstof-
fbelastung führt nicht zu einer Beeinträchtigung 
der Qualität des aufbereiteten Wassers.
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