
Filtereinbau
Zwei Möglichkeiten, den Filter zu
befestigen, zwei passende
Halterungen.

Montage
Befestigen Sie den FLF an seiner Halterung.
Schließen Sie das Auslassrohr der letzten
Säule mit einem einfachen Klick an den
Filtereingang an.

Passen Sie die Länge des Auslassrohrs des
Filters an und verbinden Sie es mit einem
einfachen Klick.

Installationsanleitung
für den
sterilisierbaren filter
FLF

Für eine Wandmontage wird
die Halterung SF neben der
letzten Säule installiert
(Schrauben und Dübel sind im
Lieferumfang enthalten).

1. 

Zur Befestigung am Gehäuse
einer Säule den Doppelsupport
DSF am Gehäuse der letzten
Säule einrasten.

2. 
   Sterilisation

Am Ende der Montage platziert,
eignet sich der FLF-Filter für die
Produktion von sterilem Wasser,

vorbehaltlich regelmäßiger
Autoklavenzyklen. Eine Sterilisation

von 30 Minuten bei 120°C
(Autoklavenbeständigkeit: 25 Zyklen à

30 Minuten) ist ausreichend, um die
Entwicklung aller vegetativen

Organismen zu stoppen.
 Diese Sterilisation sollte umso

häufiger durchgeführt werden, je
weniger das System genutzt wird.

3. 
SF-Filterhalter

für die
Wandmontage 

DSF-Doppelhalter
zur Montage an einer

Säule


