
Installazione
del filtro
Due modi per fissare il filtro, due
supporti adattati.

Montaggio
Fissare il FLF al suo supporto. Collegare il
tubo di uscita dell'ultima colonna
all'ingresso del filtro con un semplice clic.

Regolare la lunghezza del tubo di uscita
del filtro e collegarlo con un semplice clic.

Istruzioni per
l’installazione del filtro
sterilizzabile FLF

Per un montaggio a parete, il
supporto SF sarà installato
accanto all'ultima colonna (viti
e tasselli inclusi).

1. 

Per il fissaggio sul corpo di una
colonna, agganciare il doppio
supporto DSF sul corpo
dell'ultima colonna.

2. 
  
Sterilizzazione

Posizionato alla fine del
montaggio, il filtro FLF è adatto alla

produzione di acqua sterile, a
condizione di passaggi periodici in
autoclave. Una sterilizzazione di 30

minuti a 120°C (resistenza in
autoclave: 25 cicli di 30 minuti) è

sufficiente per fermare lo sviluppo
di tutti gli organismi vegetativi.

Questa sterilizzazione deve essere
tanto più frequente quanto meno

viene utilizzato il sistema.

3. 

SF: Supporto
filtro per

montaggio a
parete

DSF: Doppio
supporto per

montaggio a colonna


